Positivliste Fyn

MAG-SVE)S-KANTS PLADE/PLADE PR 136

FAG: MAG-SVEJS-STUMPS PLADE POS PA-PF PR 135 Kontakt

Fagnummer: Varighed

40094 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:

DKK 1.040,00 DKK 6.258,50

Mette Nielsen

Malgruppe: Kurset er udviklet til uddannede smede/svejsere eller personer med tilsvarende Kursussekreteer -
svejsetekniske kompetencer inden for proces 135 Det anbefales, at deltagerne har kendskab til Svejsning og rengaring
svejseprocessen og udstyret som anvendes, eller har gennemfgrt kursus 44676/40092/40093 63135102
MAG-svejsning proces 135.Jeevnfagr Arbejdstilsynets bekendtgerelse om arbejdsmiljgfaglige mn@amu-fyn.dk

uddannelser kraever deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen
44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltagerne kan, ud fra savel kravgrundlag, tegninger, Kursuspris
svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstaendigt udfare MAG
svejsning proces 135 af stumpsgmme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. DS/CEN
ISO/ TR 15608 i svejsepositionerne PA og PF jf. DS/EN ISO 9606-1 tabel 9.. AMU:
DKK 2.080,00
Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse .
af MAG svejsning proces 135 af stumpsgmme i plade, pa felgende omrader: Uden for malgruppe:
DKK 12.517,00
Svejsemetoder og udstyr
Materialeleere
Tilsatsmaterialer
Svejsefejl og kontrolmetoder
Svejseraekkefglge og procedure
Fugeformer og tildannelse
Certificering af svejsere
Miljg og sikkerhed
Varmebehandling

Tilmelding

Malet anses for opnaet, nér deltagerne med udgangspunkt i teoretiske viden kan udfere
nedennzevnte svejsninger.

BW-P-PA 2-n strenge
BW-P-PF2-n strenge

Alle svejsninger gennemfgres pa grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter
geeldende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Preoverne skal visuelt bedemmes af svejsekoordinatorer/eksaminator.

AMU

Fun




Positivliste Fyn

FAG: MAG-SVEJS-KANTS PLADE/PLADE PR 136

Fagnummer: Varighed

40098 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.040,00 DKK 6.258,50

Malgruppe: Kurset er udviklet til uddannede smede/svejsere eller personer med tilsvarende
svejsetekniske kompetencer inden for proces 136. Det anbefales, at deltagerne har kendskab til
svejseprocessen og udstyret som anvendes, eller har gennemfert kursus 44676 MAG-svejsning
proces 135.Jaevnfar Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser
kreever deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530
Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltagerne kan, ud fra savel kravgrundlag, tegninger,
svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstaendigt udfere MAG-
svejsning proces 136 af kantsemme i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jeevnfer DS/CEN
ISO/ TR 15608 i nedenneaevnte svejsepositioner jf. DS/EN 1ISO 9606-1 tabel. 10:

FW-PA plade / plade 2-n strenge
FW-PB plade / plade 2-n strenge
FW-PF plade / plade 2-n strenge
FW-PB plade / plade 2-n strenge

Deltagerne har endvidere teoretisk viden, om forhold der har betydning for praktisk anvendelse
af lysbuesvejsning (proces 136) af kantsesmme:

svejsemetoder og udstyr
materialeleere

tilsatsmaterialer
svejseraekkefglge og procedure
svejsefejl og kontrolmetoder
fugeformer og tildannelse
miljg/arbejdsmiljg og sikkerhed
certificering af svejsere
varmebehandling

Malet anses for ndet, nar deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udfare
ovennaevnte svejsninger:

Alle svejsninger gennemfgres pa grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter
geeldende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Praverne skal visuelt bedgmmes af svejsekoordinator/eksaminator.




